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ULTRACAM OSPREY 4.2

Poder de mapeamento
tudo-em-um

PRECISAO DE CADA ANGULO
COM IMAGENS NADIR E OBLIQUAS




A UltraCam Osprey 4.2 captura mais
de 25.000 pixéis de imagens nadir
fotogramétricas e 243 megapixéis
de imagens obliquas em quatro
diregdées — tudo num poderoso
sistema. Com desempenho
de aquisicado e flexibilidade
operacional incomparaveis, gragas
as configuragdes dos sistemas
de lentes padrao e teleobjetiva,

Altitudes mais altas, mesmo
GSD: impulsionado pelas
opgoes de sistema de lentes
padréao e teleobjetivas

ela maximiza a produtividade e
entrega consistentemente precisdo
e qualidade de imagem lideres na
industria em todo o tipo de projetos.
Um canal pancromatico de alta
resolugao garante detalhes precisos,
enquanto a Compensacgao Adaptativa
de Movimento (AMC) ciente da
cena elimina todo o desfoque de
movimento multidirecional em
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Imagens nadir de grande
escala (PAN,RGB, NIR) e
obliquas (RGB, 4 diregdes)

todas as imagens nadir e obliquas
de maneira adaptativa a escala.
Projetado para desempenho
e precisao otimos, a UltraCam
Osprey 4.2 € a escolha definitiva
para modelagéo 3D de cidades,
monitoramento de infraestrutura e
mapeamento urbano de alta preciséo.

(Pegadas Nadir @ GSD )
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STANDARD
[

500 x 380 m@2cm
1.251x 950 m @ 5 cm

1.877 x 1.426 m @ 7,5 cm
TELE
2.502 x1.901m @10 cm

Processamento mais
rapido e voos mais longos
com captura seletiva
de dados

PAN

Medigdes precisas com
canal pancromatico de alta
resolugéao

ERPR

Imagens consistentes e de
alta qualidade através do
Processamento de Pixel

Verdadeiro

AMC?

Remogéo de desfoque de
movimento multidirecional e
ciente da cena




VEXCEL

IMAGING

Especificagbes e Detalhes

UltraCam Osprey 4.2

Alteragoes técnicas, erros de impressao, falhas e alteragdes reservados.

SISTEMA DE SENSOR

% Tamanho da imagem PAN 25,024 x 19,008 pixéis Sensor de imagem Sony IMX811 (CMOS)
< | | Tamanho do pixel fisico PAN 2.81 2x PAN, 1x RGB, 1x NIR nadir
= - P - - 81pm 4x RGB obliquo
Capacidade de cor (multiespectral) 4 canais - Bayer pattern RGB e NIR Obturador (IAmina central de longa Prontor magnetic-0 HS2,
Tamanho da imagem a cores 15,640 x 11,880 pixéis duragéo) substituivel em campo
Tamanho do pixel fisico de cor 2.81um Compensagédo de movimento Compensacéo de Movimento
Relagdo de pansharpen 1:1.6 (Padrao) (multidirecional) Adaptativa (AMC)
1:2.4 (Teleobjetiva) Taxa de imagem (intervalo minimo 1imagem a cada 0.7 segundos

entre imagens) (sem redundéncia)

Alcance dinamico >83 dB com ISO base

Conversao analdgico-digital em 14 bits

Bandas espectrais (largura total a R (580-690 nm)

S| | capacidade de cor 3 canais - Bayer pattern RGB metade da maxima intensidade) G (480-600 nm)
2 hodai — B (420-510 nm)
g Tamanho da imagem a cores 19,136 x 12,736 pixéis IR (690-800 nm)
Tamanho do pixel fisico a cores 2.81 um PAN (430-690 nm)

CAMARA

Altura | Largura
80cm |43 cm

Didmetro do cilindro
39.5¢cm

Peso
57 kg (Padrao) | 60 kg (Tele)

Consumo de energia
330 W (médio)
350 W (pico)

PERIFERICOS

UltraMount

Vexcel Unit Lifter Pro
(recomendado para Tele)

INSTALAGAO
(Camara, UltraNav & UltraMount)

<92 kg' | 480 W (médio), 560 W (pico)

Painel de Interface Touch Vexcel
(IPT) para camara e UltraNav

Display do Piloto UltraNav Xenarc

Unidade de Transferéncia Vexcel

ARMAZENAMENTO DE DADOS

Tipo
Pacote com 4 discos
SSD NVMe

Caracteristicas
Substituivel em voo
Redundancia opcional

Capacidade de
Armazenamento
163218

Peso
1kg

Namero de imagens brutas®
16 TB: até 3.065 | 4.215°
32 TB: até 6.396 | 8.795°

Tamanho de uma imagem
bruta®
4.765 MB | 3.465 MB®

SISTEMA DE LENTES

STANDARD

ESPECIFICAGOES OPERACIONAIS

ALTITUDE DE VOO

<7.000 m acima

< O/
UMIDADE
5% a 95%,

TEMPERATURA
-20°Ca+45°C

Distancia focal do sistema de lente PAN 80 mm 122 mm
Abertura da lente PAN f=1/4.3 f=1/5.6
Distancia focal do sistema de lente de Cor
(padréo Bayer RGB & NIR) 50 mm 50 mm
Abertura da lente de Cor (padréo Bayer
RGB & NIR) f=1/4.2 f=1/4.2
Campo de vis&o total, transversal longi- 47.4° 32.2°
tudinal 36.9° 24.7°
Distancia focal do sistema de lente de Cor
(padréo Bayer RGB) 124 mm 182 mm
Abertura da lente de Cor
(padrao Bayer RGB) f=1/4.2 f=1/5.6
Campo de vis&o total de 45°, transversal +8.2°|-16.1° +5.6°|-11.2°
longitudinal +8.2°]-8.2° +5.6° | -5.6°
CENARIOS DE COLETA
Exemplo de GSD @ AGL
2cm @569 m 2cm @869 m
5cm@1.423m 5cm@2.172m
7.5cm@2.135m 7,5cm @ 3.257 m
10cm @2.847 m 10cm @4.343m

"valido para o sistema de lentes padréo.

2 Devido a configuragao e mudanga na tecnologia de SSD, 0 tamanho de armazenamento

utilizavel pode variar e ndo pode ser garantido.
3 sem redundancia opcional.

do nivel do mar ndo condensante (operagao)*®
N @
\7/ N
MONTAGEM GNSS/INS/FMS PROCESSAMENTO
DE DADOS
UltraMount e a maioria UltraNav e a
dos sistemas de maioria dos UltraMap com suporte
montagem de sistemas de a exportagéo de

terceiros atuais®

terceiros atuais®

arquivos padrao

* Temperatura minima de operagéo da unidade do computador de bordo: 0 °C. Temperatura

de armazenamento: —20 °C a +65 °C.

° Favor entrar em contato com nossa equipe de vendas para mais informagées detalhadas.




GREATER LOS ANGELES AREA, USA

APROVEITE A
NOSSA TECNOLOGIA

Quando vocé faz parceria com a Vexcel Imaging,
vocé recebe mais do que uma camara.

Vocé obtém tecnologia de ponta combinada
com um conceito de servigo progressivo para
constantes atualizacdes de produtos, suporte de
classe mundial e solucdes completas.

Hoje e amanha.
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Vexcel Imaging GmbH * Anzengrubergasse 8 - 8010 Graz « Austria
www.vexcel-imaging.com
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